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VITAJTE VO SVOJOM VOZIDLE MEGANE COUPE

Uvod
Blahozelame vam ku kupe vasho vozidla: novy Mégane Coupé vyvinuty firmou RENAULT predstavuje vozidlo na vysokej technickej Grovni, vhodné pre vas kazdodenny Zivot.

V/ tomto dokumente objavite Uzasné a Spickové funkcie vasho nového vozidla Mégane Coupé.

Tento dokument nenahradza navod na pouZivanie.

Pregitajte si cely ndvod na pouzivanie svojho vozidla Mégane Coupé, kde st uvedené podrobnejSie informécie o vybave zhmuté v tomto ,Struénom navode”.

Vaetky informacie o pouzivani, idrzbe a zarukach vozidla, ako aj videoprezentacie a simulatory si vyhfadajte
jedinym kliknutim na odkaz e-Guide Novy Mégane Coupé, ktory je na internetovej stranke Renault.
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PREDNA €EAST A PRIESTOR MOTORA

Otvaranie kapoty motora

Potiahnite rukovat 1, potom packu kapoty a nadvihnite
ju. Pridrziavajte ju, je zachytena podperou.

Zatvaranie kapoty motora
Presvedgte sa, Ze ni¢ nezostalo v priestore motora.

Pri zatvarani uchopte kapotu v strede a pridrziavajte ju,
az kym sa nezatvori.

Skontrolujte, ¢i je kapota zaistena.

Stav hladiny chladiacej
kvapaliny

Hladina indikovana v nadobe 2 sa musi nachadzat
medzi oznagenim MINI a MAXI.

Ak je potrebné doplnit tuto hladinu, vykonavajte to bez-
podmienecne pri studenom motore.

Stav hladiny v nadrzke
ostrekovaca

Doplrite kvapalinu do nadrzky 3 podfa potreby.
Poznamka: V zvislosti od vozidla, na zistenie vysky
hladiny kvapaliny otvorte zatku 3 a vyberte mierku.
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Stav oleja v motore

Stav hladiny oleja v motore mdzete kontrolovat na pri-
strojovej doske: ak sa objavi sprava ,prebieha test funk-
cii*, stlacte jedno z tlacidiel 4 alebo 5. Na pristrojove]
doske sa docasne zobrazi stav hladiny oleja.

Bezpodmienecne dodrZiavajte intervaly kontrol, taktieZ
druhy olejov, ktoré boli testované pre va§ motor. Pozrite
v servisnej a zaruénej knizke svojho vozidla, tieZ v kapi-
tole 4 v ndvode na pouzivanie, kde st uvedené upozor-
nenia, ktoré je potrebné dodrZiavat pri pneni oleja.



NA STRANE SPOLUJAZDCA

Vypnutie airbagu pre
spolujazdca vpredu

Ak chcete naindtalovat detsku sedacku chrbtom v smere
jazdy na miesto pre spolujazdca vpredu, bezpodmie-
necne vypnite airbag: vozidlo stoji, otocte vypina¢ 1 na
OFF.

Ra- I .,
Kontrolka na centrélnom displeji 2 sa rozsvieti
na oranzovo.

Akonahle nepouzivate detski sedacku, okamzite
vrétte spina¢ do polohy ON.

Zapnutie airbagu pre
spolujazdca vpredu

Hned po demontdZi detskej sedaCky znovu zapnite
airbag, aby ste zabezpe€ili ochranu spolucestujliceho
pri néraze.

Opatovné zapnutie airbagu: vozidlo stoji, potlacte
a otocte zamok 1 do polohy ON.
Pri zapnutom zapalovani bezpodmiene¢ne skontrolujte,

' ([ > . i
¢i kontrolka [y Il na centralnom displeji 2 svieti na
zeleno, potom po niekolkych sekundach zhasne.



MIESTA VZADU

Sklopenie operadila

Stlacte packu 1 na sklapanie a, v zavislosti od vozidla,
stlacte sucasne obidve packy.

Poznamka: rovni plochu dosiahnete, ak sklopite
sedak, potom operadlo.

Pri spatnej montazi operadia skontrolujte, ¢i si bezpe¢-
nostné pasy spravne umiestnené, potom operadlo vy-
klopte. Presved¢te sa, €i je sedadlo dobre zaistené.

Systéem ISOFIX

VSetky postranné miesta vzadu su vybavené systémom
upevnenia detskej sedacky ISOFIX.

V/ zavislosti od typu detskej sedacky si jej instalacia vy-
Zaduje dodrZiavat osobitné instrukcie.

Dva krazky 2 sa nachadzaju medzi operadlom a sedé-
kom sedadla a st oznacené na operadle. Na ufahcenie
inStalacie detskej sedacky a jej zaistenia o krizky 2 po-
uzite vodidla 3 detskej sedacky.

O vybave, ktora je k dispozicii pre vase vozidlo, sa po-
radte v znaGovom servise.



Pomoc pri parkovani

Vo vozidlach, ktoré ju maju vo vybave, asistencia pri
parkovani ,meria® vzdialenost medzi zadnou Castou
(a v zavislosti od vozidla prednou ¢astou) vozidla a pre-
kézkou.

Pri priblizovani sa frekvencia zvukového signalu zvy-
Suje, az kym sa nedosiahne vzdialenost priblizne 25 cm
od prekazky, kedy pipanie prejde do suvislého tonu.

Mézete ju vypnut doCasne (pomocou vypinaca umiest-
neného na palubnej doske) alebo permanentne cez
menu osobnych nastaveni vozidla (pozrite v kapitole 1
v navode na pouzivanie vozidla).

Suprava na hustenie
pneumatik/rezervné
koleso

V zavislosti od vozidla méte v pripade defektu k dispo-
zicii rezervné koleso alebo stipravu na hustenie pneu-
matik 1 stcasne s odkladacim boxom 2. Ak sa chcete
k nemu dostat, nadvihnite koberCeky v batozinovom
priestore.

Pozrite v kapitole 5 v navode na pouZzivanie vozidla.

Palivova nadrz

Vade vozidlo je vybavené integrovanym krytom.

- Vlozte prsty do vyrezu 3 dvierok, aby ste ich otvorili,
potom zasurite plniacu pistol’;

- Ak sa pocas jazdy rozsvieti kontrolka minimalneho
mnoZstva paliva , doplrite ho ¢o najskor;

- Po rozsvieteni kontrolky mate k dispozicii, pri miernej
rychlosti, priblizne 50 km na dojazd.

Objem palivovej nadrze je priblizne 59 litrov.



PRISTUP DO VOZIDLA
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Zamykanie/odomykanie
vozidla

Systém karty RENAULT nahradza tradiény KIUC.
Odomykanie/zamykanie vozidla je ovela fahie: z diafky
alebo z blizkosti, staci len jedno stlacenie.

Nikdy nenechavajte kartu RENAULT vo vozidle

KARTA RENAULT S DIALKOVYM OVLADANIM
Stlacte:

odomykanie;
zamykanie;

zapnutie/zhasnutie vonkajsieho osvetlenia (toto
ulahcuje napr. hfadanie vozidla na parkovisku);

zamykanie/odomykanie  len  batoZinového

priestoru.

KARTA RENAULT V REZIME S VOLNYMI RUKAMI

S kartou pri sebe (mdZete ju nechat vioZenu vo vrecku,

v tadke..) mate k dispozicii viac funkcii ako karta

RENAULT s dialkovym oviadanim:

— automatické odomykanie potiahnutim kfucky dveri;

- automatické zamykanie, ked sa vzdialite od vozidla
(zaznie pipnutie) alebo stlacenim tlacidla v klucke
dveri vodica.

Poznamka: ak je to potrebné, mdzete pouzit manualny

rezim alebo kli¢ 2. Ak cheete uvolnit kfu¢, stlacte tla-

Cidlo 1.

OSOBITNE PRIPADY

- Oblast rozpoznavania karty, potrebnd na zamykanie
a odomykanie vozidla, zavisi od prostredia okolia
alebo miesta odloZenia karty;

- @ vo vozidlach vybavenych bezpe¢nostnym za-
mykanim dvomi po sebe nasledujlcimi stlaceniami
tohto tlacidla zabranite otvoreniu vozidla zvnitra
a v zavislosti od vozidla sa zatvoria okna.

POZNAMKA

V kazdom pripade:

-dve zablikania smerovych svetiel potvrdzuju
zamykanie;

- jedno  zablikanie  smerovych svetiel  potvrdi
odomknutie.

Po zamykani/odomykani vozidla alebo len batoZino-
vého priestoru pomocou tlacidiel karty RENAULT je
zamykanie po vzdialeni sa od vozidla a odomykanie
v rezime s volnymi rukami neaktivne.

Ak sa cheete vratit do rezimu s volnymi rukami, znovu
nastartujte vozidlo.




KARTA RENAULT/PRISTROJOVA DOSKA 8

Startovanie motora
Ak je karta RENAULT s dialkovym ovladanim v ¢itaci 2

alebo je karta RENAULT s volnymi rukami v oblasti roz- 3

poznavania v kabine (okrem niektorych oblasti, napr.

v Urovni sinegnej clony, ...), nastartujte podla nasledu- _@ 3

jucich pokynov: Eﬁ: . 8 AT
. 1 O g

MANUALNA PREVODOVKA 2 [

Rychlostnu paku dajte do neutralu, stlacte tlacidlo

START/STOP 1.

AUTOMATICKA PREVODOVKA 4

Voli¢ prevodov v polohe P, stlacte tladidlo START/

STOP1. Vypnutie motora - podrZte stlacené tlacidlo 3 alebo 4, aZ kym sa neob-

Vozidlo stoji, stlacte tlacidlo START/STOP 1. javi sprava ,menu nastavenia®;

Poznamka: vo vozidlach s kartou RENAULT s volnymi V zévislosti od situdcie sa niektoré funkcie (radio, navi- - stlacte tlacidlo 3 alebo 4, az kym sa nezobrazi funk-

rukami stlacte brzdovy pedal, aby ste mohli natartovat gacia, stieranie stieracov...) mdZu vypnit neskor, ako sa cia, ktor( chcete zmenit;

motor. vozidlo zamkne. - podrzte stlacené tlacidlo 3 alebo 4, aby ste zmenili

funkciu.
Navrat z menu:

Menu osobnych nastaveni —raz alebo niekofkokrét stlate tlaidio 3 a zvolte

V??id,la o ‘ .y ,Navrat* alebo ,Koniec;
V zavislosti od vozidla st niektoré funkcie nastavitelné — dihgim stlagenim tlagidla 3 potvrdte;
cez palubny pocitac. - ak je to potrebné, operéciu zopakuite.

Pristup do tohto menu pri odstavenom vozidle:
— dIhdim stlacenim tlacidla 3 alebo 4, az kym sa neob-
javi sprava ,menu nastavenia: dihé stlacenie”;




MIESTO VODICA:

SEDADLA

Nastavovanie sedadiel
s ruénym oviadanim

POSUNUTIE SEDADLA DOPREDU/DOZADU
Sedadlo odistite nadvihnutim rukovéte 1. V pozadovanej
polohe paku pustte a presvedcte sa, Ci je sedadlo po-
riadne zaistené.

ZVYSENIE/ZNIZENIE SEDADLA
Pohybujte packou 2 niekofkokrat smerom hore alebo
smerom dolu.

NASTAVENIE SKLONU OPERADLA
Otéacaite kolieskom 3 aZ do poZadovanej polohy.

Nastavovanie sedadiel
s elektrickym oviadanim

POSUNUTIE SEDADLA DOPREDU/DOZADU
Potlacte spina¢ § smerom dopredu alebo dozadu.

ZVYSENIE/ZNIZENIE SEDADLA
Potlacte spina¢ § smerom hore alebo dolu.

NASTAVENIE SKLONU OPERADLA
Potlacte zadnu Cast spinaca 6 smerom dopredu alebo
dozadu.

Tieto nastavenia vykonavaite, ked vozidlo stoji.

Vyhrievanie sedadiel
(v zavislosti od vozidla)

Pri nastartovanom motore otocte ovlada¢ 4 do jednej
z poldh 1, Il alebo 1l

Akonahle je vyhrievanie sedadiel vpredu zapnuté, na
pristrojovej doske sa rozsvieti kontrolka 2. Systém
je vybaveny termostatom, ktory v zavislosti od zvolenej
polohy urci, &i je vyhrievanie potrebné.

Pristup na zadné sedadla
Nadvihnite rukovat 5, sklopte operadlo a, v zavislosti od
vozidla, posurite sedadlo smerom dopredu alebo sa se-
dadlo posunie samo.



MIESTO VODICA:

NASTAVENIA

Nastavenie sedadila
v bedrovej casti

Sklopenim packy 1 znizte alebo zvyste pritlak bedrovej
opierky.

Opierky hlavy

ZVYSENIE OPIERKY HLAVY

Vytiahnite opierku smerom nahor az do pozadovanej
vySKy.

ZNIZENIE OPIERKY HLAVY

Stlacte tlacidlo 2 a stlacte opierku az do pozadovanej
vysky.

NASTAVENIE SKLONU

V/ zavislosti od vozidla oddialte alebo priblizte ¢ast A do
pozadovanej polohy.

VonkajsSie spatné zrkadla

NASTAVENIE

Zvolte spatné zrkadlo pomocou spinaca 3, potom ho tla-

¢idlom 4 nastavte do pozadovanej polohy.

SKLAPATELNE SPATNE ZRKADLA

Spinac § je v strednej polohe: sklopenie spatnych zrka-
diel po zamknuti vozidla je automatické. Vyklopia sa po
dalSom zapnuti zapalovania.

V zavislosti od vozidla je mozné prepnut sklopenie alebo
vyklopenie spatnych zrkadiel, ak date spinac 5 do polo-
hy B alebo C. Automaticky rezim je teda vypnuty.

Opatovna aktivacia: spina¢ 5 dajte do strednej polohy.



PALUBNA DOSKA
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1 Zvukové vystrazné znamenie a umiestnenie airbagu
pre vodica.

2 Pristrojova doska.
3 Kontrolky nezapnutych bezpecnostnych pasov vpredu

a stav zapnutia/vypnutia airbagu pre spolujazdca:

o,
fa | bezpe¢nostny pas vodi¢a alebo spolu-
jazdca nie je zapnuty;

: airbag pre spolujazdca v polohe OFF;

: airbag pre spolujazdca v polohe ON.
4 Vystrazné svetla.

5 Hlavny vypinaC/vypnutie tempomatu/obmedzovaca
rychlosti.

6 OvladaC parkovacej brzdy s posiliovatom alebo
ruénej brzdy.

7 Ovlada¢ multimediaingj vybavy alebo drZiaka na
pohére.

8 Zastréka na zapojenie audio
UmoZriuje vam zapojit prehravac na audio systém
vozidla.

9 Citag karty RENAULT a tlacidlo Startovania/vypnutia
motora.

10 Umiestnenie autoradia alebo odkladaci priestor.
11 Ovladanie klimatizacie.

12 Ovlada¢ tempomatu/obmedzovaca rychlosti.
13 Pécka otvarania kapoty motora.

14 Ovladace:
(v zavislosti od vozidla)

- elektrického nastavovania dosvitu svetlometov;

- reostatu osvetlenia kontrolnych pristrojov;

- zapnutia/vypnutia  systému proti preSmykovaniu
kolies;

- doasného zapnutia/vypnutia systému asistencie pri
parkovani.



PRISTROJOVA DOSKA

1 Otackomer (ot/min x 1000).

2 Tachometer (v km alebo v mifach za hodinu).

3 Palubny pocitac.

4 Ukazovatel hladiny chladiacej kvapaliny motora.

5 Ukazovatef stavu hladiny paliva.

Ak je hladina na minime, rozsvieti sa kontrolka 6 spo-
logne s pipnutim.

A, B a C: ukazovatel tempomatu/obmedzovaca rych-

losti. Zony sa rozsvietia v zavislosti od stavu, v ktorom
sa funkcia nachadza.

T Asistencia pri uspore paliva:
(v zavislosti od vozidla)

Vo vozidlach s manualnou prevodovkou tato funkcia in-
dikuje najvhodnejsi okamih na preradenie prevodového
stupfia, aby potreba paliva bola optimélna.

 zaradte vySSi prevodovy stupen;

=R 4 zaradte niZsi prevodovy stupen.

VYSTRAZNE KONTROLKY:

@& \/yaduje, aby ste o najskor opatrou
jazdou zasli do znackového servisu. PokraGovanim
v jazde s touto rozsvietenou kontrolkou riskujete po-
Skodenie vozidla.

GXeD: Této kontrolka prikazuje, v zaujme vasej
bezpednosti, aby ste bezpodmieneéne okamzite
zastavili s ohfadom na cestnii premévku. Vypnite
motor a uZ ho nestartujte. Poradte sa v znackovom
servise.

DOJAZD PO NAJBLIZSIU KONTROLU:

Vozidlo je vybavené systémom kontroly kvality oleja
v motore Tento systém v reélnom éase vyhodno
podmienok pouZivania vozidla. V kazdom pripade
prvé spréva predpokladané prehliadka ‘ dopl

Potom, ak je to potrebne vam sprava ,vykonat pre-
hliadku“ prikéze vykonat prehliadku v ¢o najkratSom
Case.



OSVETLENIE/STIERANIE

Oviadac¢ osvetlenia A
Otocte kruzok 1, aby ste:

-'Q: : zapli obrysové svetla;

=

=

= O : rozsvietili stretévacie svetla;

Znamenie diafkovymi svetlami: potiahnite packu
smerom k sebe;

DiaPkové svetla: krizok 1 v polohe ED , potia-
hnite packu za bod odporu;

AUTO: aktivacia automatického osvetlenia (v zavislosti
od vozidla).

Otocte krizok 2 smerom nahor, potom ho pustte, aby
sa:

: zapli predné hmlové svetla.
Otocte krizok 2 smerom dole, potom ho pustte, aby sa:

: zapli zadné hmlové svetl.

Pri vypinani Ukon zopakujte.

Oviadac¢ stierania B

Prepnite packu B:

- 0: vypnuté;

- AUTO: preruSovany pohyb stieracov alebo, v zavis-
losti od vozidla, automaticke stieranie;

- 1: pomaly nepretrzity pohyb stieracov;

— 2: rychly nepretrZity pohyb stieracov;

- ostrekovac ¢elného skla: potiahnite packu B.

- stiera¢ zadného skla: otocte krizok 3 smerom nahor,
opakovanim operacie ho vypnete;

- ostrekovac zadného skla: zatlacte packu B.

Poznamka: Na nastavenie rychlosti stierania ¢elného

skla, alebo v zavislosti od vozidla, citlivosti automatic-

kého spustania otocte krizok 4.



RIADIACI PANEL

Parkovacia brzda

Stla¢enim tlacidla Startovanie/vypnutie motora, pri vy-
pnuti motora, parkovacia brzda automaticky zabrzdi vo-
zidlo (okrem pripadu, ked motor zhasol).

Automatické uvolnenie: pri nastartovanom motore, za-
radenej rychlosti, pridajte plyn a vo vozidlach s mecha-
nickou prevodovkou uvolnite spojku.

Parkovacia brzda s posiliovatom umoZiuje rovnako

ako ruéna brzda:

- ruéné zatiahnutie: nadvihnite spina¢ 1;

- ruéné uvolnenie: pri zatlatenom brzdovom pedali
stlacte spinac 1.

Tempomat/obmedzovac
rychlosti

Tempomat je funkcia, ktora vam pomaha udrzat kon-
Stantnu rychlost jazdy.

Obmedzovac rychlosti je funkcia, ktora vam pomaha ne-
prekrogit jazdnu rychlost.

Ak je nim vozidlo vybavené, zvolte tempomat alebo ob-
medzovag rychlosti preklopenim spinaca 2:

-~
: tempomat;

Poznamka: funkciu tempomatu mozete kedykolvek
prerusit stlacenim brzdového alebo spojkového pedala.
Regulovanu rychlost mézete kedykolvek prekrogit' stla-
¢enim plynového pedala, zéna C sa rozsvieti na Cer-
veno.

\4
: obmedzovac rychlosti.

Poznamka: obmedzenl rychlost mozete kedykolvek
prekrocit' stlacenim plynového pedéla na doraz, zéna C
sa rozsvieti na Cerveno.

Oviadace tempomatu/

obmedzovaca rychlosti

- Aktivacia, uloZenie do paméte a zvySovanie regulova-
nejlobmedzene;j rychlosti: tlacidlo 3 (+).

- Znizovanie regulovanejlobmedzenej rychlosti: tlaci-
dio 4 (-).

- Vypnutie funkcie s ulozenim zvySovania regulovanej/
obmedzenej rychlosti do paméte: tlacidlo § (0).

— Aktivéacia regulovanejlobmedzenej rychlosti: tiacidlo 6
(R).

— Vypnutie funkcie: spina¢ 2.

Pozrite v kapitole 2 v navode na pouzivanie vozidla.




SYSTEM AUDIO/TELEFON
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POCUVANIE RADIA, CD (AUDIO A MP3) ALEBO
PREHRAVACA

Zvolte pozadovany zdroj jednym alebo viacnasobnym
stla¢enim jedného z tlacidiel A.

Ak chcete pocivat externy zdroj, zapojte svoj prehrava¢
do prisluSnej zasuvky.

ZDROJ RADIO FM

- Vyber rozhlasovej stanice v zozname usporiadanom
podfa abecedy:

Stlacte C, nastavte na nazov rozhlasovej stanice 1,

potom otoéte ovladac G alebo niekolkokrat E, aby sa

vam zobrazil zoznam rozhlasovych stanic.

- Aktualizacia zoznamu:
Stlacte B, potom E alebo otocte G, aby ste zvolili rubriku
,Update FM List", potvrdte stlacenim na D alebo G.

- UloZenie rozhlasovej stanice do pamate ocislovanymi
tlacidlami 1 aZ 6

Zvolte rozhlasovu stanicu, potom stlacte jedno z tlacidiel

1 az 6, pokial sa neozve pipnutie.

Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamate stlacte pri-

sludné tlacidlo.

| T
FM \ 20:34 |
10000 _RADIOT” 5
RosAF  FTRAFFIC |

- UloZenie 12 stanic FM:

Zvolte rozhlasovu stanicu, stlacte F, potom E alebo
otocte G, aby ste urcili miesto ulozenia 1 aZ 12, potom
to potvrdte stla¢enim na D alebo G.

Na vyvolanie stanice z pamate sa pohybujte vodorovne
na ¢isle stanice 2, potom sa postupne zobrazujli rozhla-
sové stanice pouzitim E alebo G.

Pri vodorovnom pohybe v polozkach 1 stlacte tlaci-
dia C.




SYSTEM AUDIO/TELEFON
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Systém zapnete/vypnete stladenim P. OtaCanim tlagi-
dla P nastavite hlasitost.

POGUVANIE RADIA, CD ALEBO PREHRAVACA
AUDIO

Jednym alebo viacnasobnym stlacenim jedného z tlaci-
diel A zvolte poZadovany zdroj.

Ak chcete pocuvat externy zdroj, zapojte svoj prehravac
do prisluSnej z&suvky.

Pri vodorovnom pohybe v polozkach 1 stlacte tlaci-
dia c.

ZDROJ RADIO FM

- Vyber rozhlasovej stanice v zozname usporiadanom
podfa abecedy:

Stlacte C, nastavte na nazov rozhlasovej stanice 1,

potom otocte ovladac E alebo G, aby sa vam zobrazil

zoznam rozhlasovych stanic.

- Aktualizacia zoznamu:

Stlaéte B, potom otoéte E alebo G, zvolte rub-

riku ,Nastavenie audio, potom ,Funkcie radia“

a ,Aktualizacia zoznamu FM*, potvrdte stladenim E ale-

bo G.

- UloZenie stanice do pamate 1 aZ 6:

Zvolte rozhlasovu stanicu, potom stlacte jedno z tlaci-

diel 1 az 6, pokial sa neozve pipnutie.
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- Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamate stlacte pri-
sludné tiacidlo.

- Pomocou tlacidla F je mozné uloZit do paméte az
12 stanic (pozrite na predchadzajlcej strane).

Rozpoznanie telefonu
Bluetooth®

Aby ste mohli pouZivat' svoj pristroj handsfree (telefon,
prehravac...), musite nechat rozpoznat (sparovat) vas
Bluetooth® systémom pri prvom pouZiti.

Nasledne, po naStartovani vozidla, bude va$ pristroj
rozpoznany a automaticky zapojeny do rezimu s vol-
nymi rukami.
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POCUVANIE RADIA ALEBO CD
Zvolte zdroj (radio FM alebo CD) stlaéenim jedného
z tlacidiel A.

ZDROJ RADIO FM

Pri vybere rozhlasovej stanice z abecedného zoznamu
stlacte A, potom C, aby ste sa dostali na nazov stanice
alebo ,A-Z*, potom otocte D alebo G.

UloZenie rozhlasovej stanice do paméte ocislovanymi

tlacidlami 1 az 6:

- zvolte rozhlasovu stanicu;

- stlacte jedno z tlacidiel 1 az 6, az kym nezaznie
pipnutie.

MUTE
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Na vyvolanie rozhlasovej stanice z paméte stlaéte pri-
slusné tlacidlo.

ZAPNUTIE NAVIGACIE

- stlacte M;

- otoéte oviada¢ D, aby ste vybrali ,zadat adresu’,
potom potvrdte stlacenim na D;

- vypliite rubriky adresy (mesto a ulicu) pomocou kla-
vesnice a D na obrazovke. Vofbu a potvrdenie kaz-
dého znaku vykonajte oto¢enim a naslednym stlace-
WIREWGEDA

- na konci zadévania udajov zvolte ,navigovat*, potom
sa nechajte viest do ciela hlasovymi pokynmi a indika-
ciami na obrazovke.

VYNULOVAT
Stlacte N, ak si zelate navrat do predchadzajlceho
menu alebo zruste zadany znak.

ZOBRAZIT MAPU
Stlacte tlacidlo O, aby ste sa vratili do mapy.

PRISTUP DO ZOZNAMU

Tlacidla H: ak sa chcete dostat' do zoznamu adries, te-
lefonnych Cisel a histérie priamo ovladac¢om pod volan-
tom.

HLASOVE ROZPOZNAVANIE
Tlacidlo I: ovladanie niektorych funkcii hlasom.
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POCUVANIE RADIA ALEBO CD
Zvolte zdroj (radio FM alebo CD) stlaéenim jedného
z tlacidiel A.

ZDROJ RADIO FM

Pri vybere rozhlasovej stanice z abecedného zoznamu
stlacte na K, zvolte rezim ,Zoznam*, potom zvolte ndzov
radia Sipkou L alebo ota¢anim krizku G.

UloZenie rozhlasovej stanice do paméte ocislovanymi

tlacidlami 1 az 6:

- zvolte rozhlasovu stanicu;

- stlacte jedno z tlacidiel 1 az 6, az kym nezaznie
pipnutie.

Na vyvolanie rozhlasovej stanice z paméte stlaéte pri-
slusné tlacidlo.

ZDROJ CD
Predtym ako vlozite CD, stlacte tlacidlo J. Je mozné
vlozit az 6 CD.

HLASOVE ROZPOZNAVANIE
Tlacidlo I: oviadanie niektorych funkcii hlasom.

ZAPNUTIE NAVIGACIE

- stlacte M;

- otocte ovladac D, aby ste vybrali ,novil adresu®, potom
potvrdte stlacenim na D.
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- vypliite rubriky adresy (mesto a ulicu) pomocou kla-
vesnice, ktora sa objavi na obrazovke. Vofbu a potvr-
denie kazdého znaku vykonajte otoéenim a nasled-
nym stlacenim tlacidla D. 5

- na konci zadavania dajov zvolte ,Start’, potom sa ne-
chajte navigovat do ciefa hlasovymi pokynmi a indika-
ciami na obrazovke.

VYNULOVAT
Stlacte N, ak si Zelate navrat do predchadzajlceho
menu alebo zruste zadany znak.

ZOBRAZIT MAPU
Stlacte tlacidlo O, aby ste sa vratili do mapy.
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Systém na telefonovanie
s voI'nymi rukami

Pri prvom pouZiti telefonu v rezime handsfree je po-
trebné najskor rozpoznat (sparovat) va$ mobilny telefon
vybaveny funkciou Bluetooth® systémom.

Nasledne, po nastartovani vozidla, bude vas telefon roz-
poznany a automaticky zapojeny do reZimu s volnymi
rukami.

Podrobnejsie informacie sa dozviete v navode na pouzi-
vanie navigaéného systému.
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Automaticka

klimatizacia A

Ak cheete vyuzit automaticku klimatizaciu pri nastar-

tovanom motore, zvolte jeden z troch automatickych

programov:

— AUTO: obvykly reZim pri nastavovani teploty;

- SOFT: reZim poskytujuci zvukovy komfort;

- FAST: rezim poskytujuci vetranie (odpori¢ame na
miestach vzadu).

Potom zvolte teploty pomocou pacok 1 a 2.

Poznamka: stlacenim jedného z tlacidiel mozete opus-

tit automaticky rezim.

FUNKCIA ,,ODHMLIEVANIA®
Stlacte tlacidlo 5. Funkcia sa vypina opétovnym stlace-
nim tlacidla 5.

PRIDAVNA

Tlacidlo 3 umoziuje vypnut Cinnost klimatizcie (integ-

rovang kontrolka a ,AC OFF* sa zobrazi na displeji 4).

RECIRKULACIA VZDUCHU

Niektoré automatické funkcie brania jej spusteniu.

MbZete ju spustit ruéne stlacenim tlacidla 6.

Mechanicka

klimatizacia B

- nastavit rychlost vetrania: otaanim ovladaca 7;

- zmenit rozdelovanie vzduchu: ota¢anim ovladaca 8;

- zapnut/vypnit klimatizciu: stlacte spina¢ 9;

- zapnitivypnut  recirkulacia  vzduchu:  stlacte
spinac 10;

- nastavit teplotu: ota¢anim oviadaca 11.

ODHMLIEVANIE:

Ototte oviadac 7, 8 a 11 do polohy G2

Poznamka: v niektorych polohach sa ovladacom 8
vypina recirkulacia vzduchu a zapina klimatizacia.



Kryty v podiahe 1 Zastrcka prislusenstva 2

Tieto priestory su uréené na odloZenie cestnej mapy, Zastrcky na prisluSenstvo su uréené na napajanie zaria-
handriciek, dokumentov, vreckovej baterky... deni schvalenych technickym oddelenim znacky s priko-

nom do 120 wattov (napatie: 12 V)

Clona

- otvaranie: posurite rukovat 3 smerom hore, potom ju
sprevadzaijte az k navijaciemu zariadeniu;

- zatvaranie: potiahnite rukovét 3, az kym nezapadne
do zamky..
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